DX80R

Motorvermogen: 40,7 kW / 54,6 pk bij 2.000 tpm

Bedrijfsgewicht: 8.330 kg (Rubber rupsen)
Standaard bak inhoud (SAE): 0,28 m?

Doosan Infracore
Construction Eguipment




DOOSAN DX80R hydraulische graafmachine:
een nieuw model met innovatieve kenmerken

De nieuwe DX8oR (“zero tail swing”) hydraulische graafmachine biedt
de gebruiker een toegevoegde waarde.

De nieuwe DX8oR werd ontwikkeld om de “eindgebruiker een maximale
waarde voor zijn geld te geven™.
Concreet:

® Verhoogde productiviteit en lager brandstofverbruik dankzij de
elektronische optimalisering van het hydraulisch systeem en de
geavanceerde motor.
Verbeterde ergonomie, verhoogd comfort en uitstekend zicht rondom
Zodat er in een veilige en aangename omgeving kan worden gewerkt.
Verhoogde betrouwbaarheid: door het gebruik van hoogwaardige
materialen en nieuwe methoden om de structurele spanning te analyseren,
hebben de componenten een langere levensduur, zodat de gebruikskosten
lager liggen.
Verminderde onderhoudsbehoeften voor een verhoogde beschikbaarheid
en lagere gebruikskosten,




Technische specificaties

& Motor k Iwenkmechanisme
= Model De zwenkschijfrem wordt automatisch door veerdruk geremd en
Yanmar 4TNVg8-ZWDBS hydraulisch vrijgedrukt.
= Aantal cilinders |/ Cilind erinhoud * Zwenksnelheid 9,6 tpm
4/ 3310 « Zwenkradius (achter) 1205 mm
* Nominaal vliiegwielvermogen « Zwenkhoek links/rechts 700 55O
40,7 kW (54,6 pk) bij 2.000 tpm (SAE ] 1349, net)
40,7 kW (55,3 Ps) bij 2.000 tpm (Din 6271] ¢ Aandrijving
Max. koppel -
22,74 ~24,76 kgkm / 1.300 tpm + Rijsnelheid (hoog/laag) 4,6 { 2,0 km/h
« Boring & slaglengte * Trekkracht 3.600/6.200 kgf
98 MM X 110 mm = Maximaal hellingspercentage 30°/ 58 %
* Dynamo
12V [ 60 Ah k Gewicht
3 : Giek 3.380 mm = Arm 1.700 mm * Bak SAE 0,28 m? ® Rupsplaten 450 mm
% Bestuurderscabine
. Rupsplaten Bedrijfsgewicht Bodemdruk
= Geluidsniveaus {dynamische waarde) Rubber 8.330kg 0,39 kaf/cm?
LwA Extern geluid Staal 8.380 kg o,39 keffcm?
Gewaarborgd geluidsvermogensniveau 98 dB (A) (2000/14/EC)
LpA Geluid voor de bestuurder 77 dB (A) (150 6396) Onderstel

Hydraulische rupsbandspanners met schokdempende

% He sdraulisch systee . ,
Het hydraulisch systeem spanwielgeleiders.

= Hoofdpompen Onderrollen (per zijde)
Axiale zuigerpomp met variabele verplaatsing Rupsbanden Rubber/ Staal
Olieophrengst: 13 144 L/min Rupsbandbreedte 450 mm

* Pilot pump

Vulcapaciteiten
GeaTandwielpomp — olieopbrengst: 22 [/min \Capaciteiter

= Maximale systeemdruk Brandstoftank 15|
Giek/Arm/Bak: 300 keffem? (225har) Koelsysteem (inhoud radiator) 1ol
Reizen: 280 kgffcm® (205bar) Motorolie 1,6
Twenkmator: 220 kgfjcm? (215 bar) Het hydraulisch systeem 127 |
Hydrauliektank 731
Eindaandrijing 141
% Graafbaldk
Capaciteit {m*) Breedte (mm) Gewicht (Kg) Aanbevolen
PCSA CECE Zonder Met 3.380 mm Giek
volgeladen volgeladen tanden tanden 1700 mm Graafarm  2.250 mm Graafarm
0,28m*  o.2z4m 707 mm B1z mm 232 kg B B
0,20 m? 0,18 m? CAO MM &46 mm 200 kg A A

A, Geschikt voor materalen met een dichtheid van maximaal 2,000 kg."m:
B. Geschikt voor materialen met een dichtheid van maimaal 1.600 kg/m



















